














Pedemontana MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE AMBIENTE IDRICO SOTTERRENEO
Lombarda Scheda di restituzione

Ortofoto Ricettore/Sito di Misura

" Autostrada Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
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Pedemontana MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE AMBIENTE IDRICO SOTTERRENEO

" Autostrada Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
Lombarda Scheda di restituzione
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Pedemontana MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE AMBIENTE IDRICO SOTTERRENEO

" Autostrada Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
Lombarda Scheda di restituzione

Rilievi fotograf

Vista da nord-ovest del punto di monitoraggio.

Vista da sud-ovest del punto di monitoraggio ‘
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Pedemontana MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE AMBIENTE IDRICO SOTTERRENEO

" Autostrada Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
Lombarda Scheda di restituzione

Scheda di sintesi
Tipologia misura Anno Fase Data rilievo
I campagna completa 2009 AO 15/10/2009
IT campagna completa 2010 AO 16/03/2010

Caratterizzazione ambientale del sito

L’area di monitoraggio & caratterizzata negli strati superficiali da depositi prevalentemente di ghiaie dell’'unita
Post-glaciale, risalente al periodo quaternario, e all’Alloformazione di Cantu, risalente al Pleistocene medio-
superiore. Negli strati pit profondi si trovano depositi fluviali del Ceppo del Brembo.

In particolare il sito di misura presenta fino a 11 m circa sabbia, da tale profondita fino ai 30 m ghiaia poligenica
sabbiosa.

Accessibilita al punto di monitoraggio

Il punto di indagine ¢ ubicato nel Comune di Trezzo sull’Adda (MI) all’interno della Cava Sabbionera, in un’area a
verde, posta nella parte meridionale della proprieta.

Caratteristiche piezometro

Inizio lavori realizzazione 29/09/2009 Profondita finale perforazione (m) 30

Fine lavori realizzazione 02/10/2009 Quota piezometro (m s.l.m) 151

Tratto cieco da p.c. daoma-3m Quota falda da p.c. (m) -4,5

Tratto fenestrato da p.c. da-3ma-3o0m Quota falda assoluta (m s.l.m) 146,5
Strumentazione adottata

Sonda multiparametrica MULTI-340i (pH, Temperatura, Contenitore da 2 1 (vetro) per Idrocarburi

Ossigeno disciolto, Conducibilita elettrica, Potenziale RedOx) Contenitore 11 (vetro) per STS cloruri e solfati
Torbidimetro TURB 355 IR (sorgente di luce: raggi infrarossi; Contenitori 11 (vetro) per Tensioattivi anionici e non
calibrazione automatica a tre punti, 3 standard di calibrazione anionici

(0,02/10,0/1000 NTU/FNU); range di misura 0,01-1100NTU) Contenitore 11 (vetro) per TOC e azoto ammoniacale
Freatimetro. Contenitore 500 ml (plastica) per metalli pesanti e
Pompa sommersa da 2 pollici. restanti parametri

Inquadramento meteorologico settimana precedente al rilievo

Data rilievo Condizioni meteo settimana precedente
15/10/2009 Precipitazioni: pioggia-temporale il 9/10; temperatura media 17°C; umidita media circa 59,2%.
16/03/2010 Precipitazioni: neve il 9-10-11/03; temperatura media 4,4°C; umidita media circa 77,2%.
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Autostrada
Pedemontana
v Lombarda

Collegamento Autostradale Dalmine - Como - Varese - Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse

Scheda di restituzione

MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE AMBIENTE IDRICO SOTTERRENEO

Scheda risultati

Risultati misure ‘

Gruppo 1

Unita di misura | campagna Il campagna
Livello statico m 4,04 4,02
Temperatura dell’aria °C 7,0 18,0
Temperatura dell’acqua °C 14,6 13,8
Ossigeno ppm mg/1 5,03 7,95
Ossigeno % % 50,4 77,7
Conducibilita uS/cm 635 585
pH - 7,59 7,56
Potenziale RedOx mV 268 146

Gruppo 2

Unita di misura

| campagna

Il campagna

Idrocarburi totali ug/1 12,8 <9
TOC mg/1 0,459 <0,100
Tensioattivi anionici mg/1 0,12 0,11
Tensioattivi non ionici mg/1 <0,03 <0,03
Cromo totale mg/1 <0,005 <0,005
Cromo VI g/l <1 <1
Ferro g/l 61,5 81,1
Alluminio ng/l 62,7 86
Unita di misura | campagna Il campagna
Nichel pg/l1 2 <2
Zinco g/l 14,3 29,5
Piombo g/l <2 <2
Cadmio pg/l1 <0,5 <0,5
Arsenico pg/1 1 <1
Manganese g/l 20,5 <10
Rame ng/l1 <1,9 <1,9
Unita di misura | campagna Il campagna

Calcio mg/1 69,7 87
Sodio mg/1 5,6 5,4
Magnesio mg/1 19,1 20,9
Potassio mg/1 6 1,8
Nitrati mg/1 30,8 39,2
Cloruri mg/1 10,9 9,9
Solfati mg/1 27,7 21,9

Nell'elenco della strumentazione viene riportata il torbidi metro, in quanto la misura di torbidita e
propedeutica al campionamento.

Il raggruppamento dei parametri € stato concordato con I'Ente di controllo (ARPA Lombardia) in sede di
predisposizione delle attivita.

Non sono riscontrabili superamenti dei valori limite di concentrazione fissati dalla normativa (D.Lgs. 152/06 e
s.m.i., Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta, Tabella 2).
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Collegamento Autostradale

B Autostrada Dalmine — Como — Varese — Valico del Gaggiolo ed Opere ad Esso Connesse
Pedemontana Tratta D e viabilita connessa
Lombarda MONITORAGGIO AMBIENTALE ANTE OPERAM COMPONENTE AMBIENTE IDRICO SOTTERRANEO

Relazione Specialistica

ALLEGATO 3 — CERTIFICATI DI LABORATORIO
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ab/Analysis

2 S.I.1.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27047 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287000 - 0385287001 - 0385287024 - Fax 038557311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: hitp//www labanalysis.it

Rapporto di
provan®:

Codice punto:

Commessa;

Competenza:

Accettazione:

Data Prelievo:

Data Arrivo Camp.:

Data Rapp. Prova:

Componente:

Mod. Trasporto e
Campionamento:

Pagina 1\2

914115-003

PIM-TE-01 Spettabile:
Sineco SpA
V.le Isonzo,14/1

Autostrada Pedemontana Lombarda SpA 20135 MILANO (M)

Consorzio ltaliano per le Infrastrutture Lombarde

914115 Tratta: C

15-0tt-09

15-0tt-09 Data Inizio Prova:  415-0tt-09
02-nov-09 Data Fine Prova:  29-0tt-09

Acque sotterranee

trasporto in contenitori refrigerati; campionamento eseguito sotto responsabilita del richiedente

Prova

Idrocarburi totali

TOC

Tensioattivi anionici
Tensioattivi non ionici

Cromo totale
Cromo VI
Ferro
Alluminio
Nichel
Zinco
Piombo
Cadmio
Arsenico
Manganese
Rame
Calcio

- Sodio
Magnesio
Potassio
Nitrati
Cloruri

intendersi compreso tra i 90% ¢ il 110%,
Ove non espressamente indicato il recupero non ¢ stato utilizzato net ca!c«{}EL L ABORATORIO

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova.
il rapporte non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione seritta da parte del Responsabile del

Lab Ana

s.rlounip

Lim. A Lim.B

u.m Metodo Risultato Incertezza

ug/! EPA 3510 C 1996 + EPA 5021 A 2003 + 19,2 £8,0 350
EPA 8015D 2003

ug/l UNI EN 1484:1999 265 + 122

mg/l APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 0,060 £0.014

mg/l UNI 10511-2:1996 < 0,03

ug/l EPA 200.8 1994 <5 50 50

ug/l APAT CNR IRSA 3150 C Man 28 2003 <1 5

ug/! UNIEN ISO 11885:2000 80,2 +16,0 200 200

ug/l EPA 200.8 1994 58,7 +293 200 200

ug/l EPA 200.8 1984 2.8 + 0,4 20 20

ug/l EPA 200.8 1994 20,2 £49 3000

ug/l EPA 200.8 1994 <2 10 10

ug/l EPA 200.8 1994 < 0,5 3 5

ug/l EPA 200.8 1994 <1 10 10

ug/l UNIEN ISO 11885:2000 97,5 £233 50 50

v/t EPA 200.8 1994 <19 1060 1000

mg/i UNI EN ISO 11885:2000 85.2 +94

mg/l UNIEN ISO 11885:2000 6.4 = 0,5 200

my/l UNIEN ISO 11885:2000 21,0 £ 1,9

me/ UNIEN IS0 11885:2000 9.1 5 €03

meNO3/l  UNIEN ISO 10304-1: 2009 311 f £37 -

mgCl-/1 UNIEN 1SO 10304-1: 2009 8.8 I /) 18 250

H fase di validazione € da

IL RESPONSABILE

Prof. Luigino Maggl

sonale - Cap. Soc. € 100.000,00 int, vers. - Registro Imprese di Pavia - CF/P




ab A nalYSIS 7 n° 0077

. S.r.1.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia)
Tel. 0385.287000 - 0385.287001 - 0385.287024 - Fax 0385.57311 - E-mait: info@labanalysis.it - Sito internet: http//www.labanalysis.it

Segue Rapporto di ‘ ina 2\
; provan®: 914115-003 Pagina 2'2
Prova um Metodo Risultato Incertezza Lim.A Lim. B
Soffati mgSO41  UNIEN ISO 10304-1: 2009 19.3 £35 250 250

I parametri che riportano ['asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limite massimo previsto dal D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n® 31 per le acque destinate al consumo umano
Lim. B = Valore limite ammesso per le acque sotterranee secondo la Tab.2 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile

2008, n® 152
Relativamente al parametro "idrocarburi totali” il limite di legge riportato si riferisce al parametro “idrocarburi come n-esano"” della Tab.2 del
D.Lgs. 152/06 allegato 5 alla parte quarta ; mentre I'ex DPR 236/88 riporta il limite di 10 ug/! per il parametro “idrocarburi disciolti e/o

emulsionati”.
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%

u.m. = unita di misura

I campione & pervenuto in laboratorio in bottiglie di vetro interamente riempite e correttamente conservate, per una quantita di circa cinque
litri.

i RESF’QNSA%&E
DEL LABORATORIO
“Prof. Luigino M, aggi

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione ¢ purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero valutato in fase di validazione ¢ da
intendersi compreso tra it 90% ¢ il 110%.
Ove non espressamente indicato il recupero non ¢ stato utilizzato net caleoli.

Cuesto Rapporto di Prova riguarda solo tf campione sottoposto a prova.
It rapporto non puo essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.

Lab Analvsis srlunipersenale - Cap. Soc, € 160.000.00 int. vers, - Rogisiro Imprese di Pavia - O F/P [VA 02235450182 - RE A OO



ab £ nalysis

» S.r.l.

n° 0077

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONAT! (Pavia) - Sede legaie: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRON! (Pavia
Tel. 0385.287000 - 0385.287001 - 0385.287024 - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internet: hitp//www labanalysis.it

e 914115-004 | Pagina 112

Codice punto: PIV-TE-01 Spettabile:
Sineco SpA

Commessa: Autostrada Pedemontana Lombarda SpA Xb‘,?sl: mﬁ\’m;"(m)
Competenza: Consorzio Htaliano per le Infrastrutture Lombarde
Accettazione: 914115 Tratta: C
Data Prelievo: 15.0tt-09
Data Arrivo Camp..  15-0tt-09 Data Inizio Prova:  15-0tt-09
Data Rapp. Prova:  02-nov-09 Data Fine Prova:  29-ott-09
Componente: Acque sotterranee

Mod. Trasporto e trasporto in contenitori refrigerati; campionamento eseguito sotto responsabilita del richiedente
Campionamento:

Prova u.m Metodo Risuitato Incertezza Lim.A Lim.B

Idrocarburi totali ug/l EPA 3510 C 1996 + EPA 5021 A 2003 + 12,8 + 6.0 350
EPA 8015D 2003

TOC ug/l UNIEN 1484:1999 459 +21]

Tensioattivi anionici mg/l APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 0,12 +0,03

Tensioattivi non ionici mg/l UNI 10511.2:1996 < 0,03

Cromo totale ug/l EPA 200.8 1994 <5 50 30

Cromo VI ug/l APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 <1,0 3

Ferro ug/l UNIEN ISO 11885:2000 61,5 +12.3 300 200

Alluminio ug/l EPA 200.8 1994 62,7 + 16,9 200 200

Nichel ug/l EPA 200.8 1994 2.0 £03 20 20

Zinco ug/l EPA 200.8 1994 14,3 +34 3000

Piombo ug/l EPA 200.8 1994 <2 10 10

Cadmio ug/t EPA 200.8 1994 <05 3 35

Arsenico ug/l EPA 200.8 1994 1,0 +£03 10 10

Manganese ug/l UNIEN IS0 11885:2000 20,5 +53 30 50

Rame ' ug/! EPA 200.8 1994 <19 1000 1060

Calcio mg/l UNIEN IS0 11885:2000 69,7 +77

Sodio mg/l UNIEN ISO 118852000 5.6 + 04 700

Magnesio mg/l UNIEN SO 11885:2000 19,1 1.7

Potassio mg/l UNIEN ISO 11885:2000 6,0 +0.4

Nitrati mgNO3/1 UNIEN 180 10304-1; 2009 30,8 ef +3,7 30

Cloruri mgCh/1 UNIEN SO 10304-1: 2008 109 +272 250

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il rga@brertaliioa di validazione ¢ da

intenderst compreso tra il 90% e if 110%. I RESPONSABILE H(

Ove non espressamente indicato il recupero non ¢ stato utilizzato nei caleolJEL | ABORATORIO
Prof. Luigino Maggi

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione softoposto a prova.

1§ rapporto non puo essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del 1

>R EA CCIAA di Pavia n. 25



ab Q\nalysis

 s.r.l.

Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONAT! (Pavia) - Sede legale: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRON! (Pavia)
Tel. 0385.287000 - 0385.287001 - 0385.287024 - Fax 0385.57311 - E-mail: info@labanalysis.it - Sito internat: http//www .labanalysis.it

’ Segue Rapporto di Pagina 2\2

v 914115-004 gina 22
Prova Uu.m Metodo Risuiltato Incertezza Lim.A Lim. B
Solfati mgSO4/1 UNIEN SO 10304-1: 2009 177 +5,0 250 230

I parametri che riportano l'asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limite massimo previsto dal D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n°® 31 per le acque destinate al consumo umano
Lim. B = Valore limite ammesso per le acque softerranee secondo la Tab.2 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile

20086, n® 152
Relativamente al parametro "idrocarburi totali” il limite di legge riportato si riferisce al parametro "idrocarburi come n-esanc” della Tab.2 del
D.Lgs. 152/06 allegato 5 alla parte quarta ; mentre 'ex DPR 236/88 riporta il limite di 10 ug/l per il parametro “idrocarburi disciolti e/o

emulsionati”.
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%

u.m. = unita di misura

I campione & pervenuto in laboratorio in bottiglie di vetro interamente riempite e correttamente conservate, per una quantita di circa cinque
litri.

I RESPONSABILE
DEL LABORATORIO
“Prof. Litigino ;?ifsggg

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione ¢ punificazione, ove non espressamente indicato, il recupero valutato in fase di validazione ¢ da
intendersi compreso tra il 90% e il 110%.
Ove non espressamente indicato 1] recupero non ¢ stato utilizzato nei caleoli.

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova,
I rapporto non pud essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio LabAnalysis srl.

nale - Cap. Soc. € 100.000.00 a1, vers. - Registro Imprese di Pavia - CF/P IVA 02235430182 - RE A CCIAA ¢ Pavia n 257023

Lab Analysis s.rl unipe



Rapporto di
provan®:

Codice punto:

Commessa;

Competenza:
Accettazione:

Data Prelievo:
Data Arrivo Camp.:
Data Rapp. Prova:

Componente:

Mod. Trasporto e
Campionamento:

Prova

Idrocarburi totali

TOC

Tensioattivi anionici
Tensioattivi non ionici
Cromo totale
Cromo Vi

Ferro

Alluminio

Nichel

Zinco

Piombo

Cadmio

Arsenico
Manganese

Rame

Caicio

Sodio

Magnesic
Potassio

Nitrati

Cloruri

Nel caso di metodi che prevedone fasi di preconcentrazione ¢ purificazione, ove non espressamente indicato, if recupero valutato in fase di validazione ¢ da
intendersi compreso tr
Ove non espressamente indicato il recupero non ¢ stato utilizzato nei caleolt,

1003761-001
PIM-TE-01

Autostrada Pedemontana Lombarda

Consorzio Italiano per le Infrastrutture Lombarde

1003761 Tratta: D

16-mar-10

16-mar-10 Data Inizio Prova:  16-mar-10
12-apr-10 Data Fine Prova: ~ 12-apr-10

Acque sotterranee

trasporto in contenitori refrigerati; campionamento eseguito sotto responsabilita del richiedente

egale: Via Rota Candian

o

ban is.it -

43 BRON

| (Pavi
et hitp://www.labanalysis.it

Spettabile:

Sineco SpA

V.le Isonzo,14/1
20135 MILANO (MI)

UM Metodo Risultato
ug/! EPA 3510 C 1996 + EPA 5021 A 2003 + <9
EPA 8015D 2003
ug/l UNIEN 1484:1999 <100
mg/l APAT CNR [RSA 5170 Man 28 2003 < 0,08
mg/l UNI 10511-2:1998 < 0,03
ug/l EPA 200.8 1994 <5
ug/l APAT CNR [RSA 3150 C Man 29 2003 <1
g/l UNI EN SO 11885:2000 77,7
ug/l EPA 200.8 1994 78.4
g/l EPA 200.8 1994 <2
ug/l EPA 200.8 1994 62.7
ug/l EPA 200.8 1994 <2
ug/l EPA 200.8 1994 <05
ug/l EPA 200.8 1984 i1
ug/! UNIEN ISO 11885:2000 <18
ug/l EPA 200.8 1994 <19
mg/l UNIEN ISO 11885:2000 72,0
mg/l LUINTEN IS0 118852000 6.1
mg/l UNFEN SO 118852000 19,7
mg/l UNIEN ISO 118852000 1.2
mgNO3/1 UNFEN 180 10304-1: 2008 303
meCh/1 UNEEN IS0 103041 2009 7.9

atl 80% ¢ il 120%

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sotioposto a prova.

HLOG ind o fmprese

vo approvazione scritta da parte del Responsabi
Lo 3 Pavia - (

*
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| Flota Candiani, 13 - 27043 BRO

Europa, 5
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Segue Rapporto di : \

e . 1003761-001 Pagina 22

Prova UM Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim. B
Solfati mgSO4/1 UNIEN ISO 10304-1: 2009 15,6 +28 250 250

1 parametri che riportano l'asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limite massimo previsto dal D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n® 31 per le acque destinate al consumo umano

Lim. B = Valore limite ammesso per le acque sotterranee secondo la Tab.2 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile
2006, n° 152

Relativamente al parametro “idrocarburi totali” il limite di legge riportato si riferisce al parametro "idrocarburi come n-esanc” della Tab.2 del
D.Lgs. 152/06 allegato 5 alla parte quarta ; mentre I'ex DPR 236/88 riporta il limite di 10 ug/l per il parametro "idrocarburi disciolti e/o
emulsionati”.

Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%

u.m. = unita di misura.

Il campione é pervenuto in laboratorio in bottiglie di vetro interamente riempite e correttamente conservate, per una quantita di circa cinque
fitri.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero valutato i fase di validazione ¢ da
intendersi compreso tra i 80% e il 120%.
Ove non espressamente indicato il recupero non € stato utilizzato nei calcol,

Questo Rapporto di Prova niguarda solo il campiene sottoposto a prova,
il rapporto non pud essere riprodotic parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile det Laboratorio LabAnalysis srl.

y imprese di Pavip - CF P [VA 022

La s.nboumpersonale
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Laborgtorior Via Buropa, 5~ ??8
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Rappprggg 4 1003761-002 Pagina 1'2
Codice punto: PIV-TE-01 Spettabile:
Sineco SpA
Commessa: Autostrada Pedemontana Lombarda \2{(';,?3'2 mﬁ{&?«w)
Competenza: Consorzio ltaliano per le Infrastrutture Lombarde
Accettazione: 1003761 Tratta: D
Data Prelievo: 16-mar-10
Data Arrive Camp..  16-mar-10 Data Inizio Prova.  16-mar-10
Data Rapp. Prova:  412-apr-10 Data Fine Prova: ~ 12-apr-10
Componente: Acque sotterranee

Mod. Trasporio ¢ trasporto in contenitori refrigerati; campionamento eseguito sotto responsabilita del richiedente

Campionamento:
Prova Uum Metodo Risultato Incertezza Lim.A Lim. B
Idrocarburi totali ug/l EPA 3510 C 1996 + EPA 5021 A 2003 + <9 350

EPA 8015D 2003

TOC ug/l UNIEN 1484:1999 <100
Tensioattivi anionici mg/l APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 0,11 * +0.04
Tensioattivi non ionici mg/l UNI 10511-2:1996 <0,03 *
Cromo totale ug/l EPA 200.8 1994 <5 50 50
Cromo V! ug/l APAT CNR IRSA 3150 C Man 29 2003 <1 3
Ferro ' ug/l UNI EN ISO 11885:2000 81.1 + 162 200 200
Alluminio ug/l EPA 200.8 1994 86.0 £232 200 200
Nichel ug/l EPA 200.8 1994 <2 20 20
Zinco ug/l EPA 200.8 1994 29.5 £71 3000
Piombo ug/l EPA 200.8 1994 <2 10 10
Cadmio ug/l EPA 200.8 1994 <05 3 5
Arsenico ug/l EPA 200.8 1994 <1 10 10
Manganese ug/l UNI EN IS0 118852000 < 10 30 560
Rame ug/l EPA 200.8 1994 <19 1000 1000
Calcio mg/l UNIEN 1SO 11885:2000 87, £94
Sodio mg/l UNIEN 1SO 11885:2000 5.4 £ 04 200
Magnesic mg/l UNIEN IS0 118852000 20,9 £19
Potassio mg/l UNIEN IS0 118852000 1.8 £0.1
Nitrati mgNO3/1 UNI EN iSO 10304-1: 2009 39,2 +4.7 50
Cloruri mgCl-/1 UNIEN 1SO 10304-1: 2009 9,9 £2.0 250

Nel caso di metodi che ;}mvcéem fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero valutato in fase di validazione ¢ da
intendersi compreso tra il 80% e il 120%.

Ove non espressamente indicato IE recupero non & stato utilizzato nei caleoli.

Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottopesto a prova.
tr ag}poriu non ;}m} essere npmdotta pdrzmimmk salvo apprm azione scritta dd parte del Raspamabt ¢ del Laboratorio LabAnalysis srl.
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Laboratorio: Via Europa, 5 - 27041 CASANOVA LONAT! (Pavia) -~ Sede legaie: Via Rota Candiani, 13 - 27043 BRONI (Pavia}
Tel 0385 287000 - 0385287001 - 0385287024 - Fax 038557311 - E-maill info@labanalys internel: http//www.labanalysis it

Segue Rapporto di oina I\
provan=  1003761-002 , Pagina 2'2
Prova U.M Metodo Risultato Incertezza Lim. A Lim.B
Solfati mgSO4/t UNIEN ISO 10304-1: 2009 21,9 £39 250 250

1 parametri che riportano l'asterisco di fianco al risultato non sono accreditati SINAL.

Lim. A = Limite massimo previsto dal D.Lgs. 2 Febbraio 2001 n° 31 per le acque destinate al consumo umano
Lim. B = Valore limite ammesso per le acque sotterranee secondo la Tab.2 dell'allegato 5 al Titolo V della parte quarta del D.Lgs. 3 aprile

2006, n® 152
Relativamente al parametro "idrocarburi totali” il limite di legge riportato si riferisce al parametro "idrocarburi come n-gsanc” della Tab.2 del
D.Lgs. 152/06 allegato 5 alla parte quarta ; mentre I'ex DPR 236/88 riporta il limite di 10 ug/! per il parametro "idrocarburi disciolti e/o

emulsionati".
Incertezza = incertezza estesa associata alla misura con fattore di copertura K=2 e a un livello di fiducia del 95%

u.m. = unita di misura.

I campione e pervenuto in laboratorio in bottiglie di vetro interamente riempite e correttamente conservate, per una quantita di circa cinque
fitri.

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione ¢ purificazione. ove non espressamente indicato, if recupero valutato in fase di validazione ¢ da
intendersi compreso tra i 80% e 1 120%.
Ove non espressamente indicato il recupero non & stato utilizzato net caleoli.

Questo Rapporto di Prova riguarda solo i campione sottoposto a prova.
Il rapporio non pud essere riprodotio parzialmente salvo approvazione scritta da parte det Responsabile del Laboratorio LabAnalysis stl.
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